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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由佛山市环卫清洁行业协会提出并归口。
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高空外墙清洗服务企业资质等级评定技术规范
[bookmark: _Toc139448710]范围
本文件规定了高空外墙清洗服务企业资质等级评定的资质分类及资质要求。
本文件适用于高空外墙清洗服务企业开展资质等级评定。
[bookmark: _Toc139448711]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
SB/T 10737-2012 高空外墙清洗服务规范
[bookmark: _Toc139448712]术语和定义
SB/T 10737-2012界定的术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc139448713]资质分类
等级资质分为：壹级、贰级、叁级。
[bookmark: _Toc139448714][bookmark: _Toc139448715]资质要求
[bookmark: _Toc139448716]申报条件
申请资质登记证书企业必须具备以下条件：
a) 依法取得高空外墙清洗服务营业执照，并在经营场所悬挂；按照经营范围依法经营、诚信服务；
b) 拥有佛山市环卫清洁行业协会的会员资格，并按时缴纳会费；
c) 申请企业未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重 违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间
资质等级要求
壹级
企业经营要求
具有独立法人资格。
注册资金不少于600万元，注册8年及以上。
持有贰级等级资质证书3年及以上。
具有固定的办公场所，面积不少于200平方米。
企业业绩要求
近2年企业净资产不少于100万元。
连续3年企业每年营业额不少于1000万元。
高空外墙清洗服务面积不少于15万平方米。
人员素质要求
企业负责人具有不少于5年从事高空外墙清洗服务管理工作经验。
财务负责人具备中级及以上会计职称或从事专业岗位不少于5年的工作经历。
有5名及以上具有安全生产培训证书的专业技术人员，项目经理8人以上，项目主管5人以上，企业培训师3人以上，安全生产主任3人以上。
企业员工持证上岗率不少于60%，员工岗前培训率达100%（包括线上和线下培训课程）。
设备设施要求
高空外墙清洗服务设备设施能力要求见表1
设备设施能力要求
	序号
	设备设施
	要求

	1
	工作绳
	

	2
	安全绳
	

	3
	吊板（座板）
	

	4
	安全带
	

	5
	自锁器
	

	6
	U型卡
	

	7
	玻璃刮
	

	8
	板刷
	


内部管理要求
具有健全的技术、质量、安全和监测管理制度并得到有效执行。通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证并在有效期内。
严格照章履行社保义务，企业员工购买保险（含商业险）达100%。
具有健全的组织架构，架构职责明确，人员配备齐全。
遵纪守法要求
5年内未发生人员死亡安全生产事故。
取得AAAA级及以上的“佛山市环卫清洁行业协会企业信用等级证书”。
[bookmark: _Toc139448719]贰级
企业经营要求
具有独立法人资格。
注册资金不少于300万元，注册5年及以上。
持有叁级等级资质证书1年及以上。
具有固定的办公场所，面积不少于100平方米。
企业业绩要求
近2年企业净资产不少于70万元。
连续3年企业每年营业额不少于500万元。
高空外墙清洗服务面积不少于8万平方米。
人员素质要求
企业负责人具有不少于3年从事高空外墙清洗服务管理工作经验。
财务负责人具备初级及以上会计职称或从事专业岗位不少于3年的工作经历。
有3名及以上具有安全生产培训证书的专业技术人员，项目经理5人以上，项目主管3人以上，企业培训师2人以上，安全生产主任2人以上。
企业员工持证上岗率不少于40%，员工岗前培训率达100%（包括线上和线下培训课程）。
设备设施要求
高空外墙清洗服务设备设施能力要求见表2
设备设施能力要求
	序号
	设备设施
	要求

	1
	工作绳
	

	2
	安全绳
	

	3
	吊板（座板）
	

	4
	安全带
	

	5
	自锁器
	

	6
	U型卡
	

	7
	玻璃刮
	

	8
	板刷
	


内部管理要求
具有健全的技术、质量、安全和监测管理制度并得到有效执行。通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证并在有效期内。
严格照章履行社保义务，企业员工购买保险（含商业险）达100%。
具有健全的组织架构，架构职责明确，人员配备齐全。
遵纪守法要求
3年内未发生人员死亡安全生产事故。
取得AAA级及以上的“佛山市环卫清洁行业协会企业信用等级证书”。
叁级
企业经营要求
具有独立法人资格。
注册资金不少于100万元，注册1年及以上。
具有固定的办公场所，面积不少于30平方米。
企业业绩要求
近2年企业净资产不少于100万元。
连续3年企业每年营业额不少于120万元。
高空外墙清洗服务面积不少于3万平方米。
人员素质要求
企业负责人具有不少于1年从事高空外墙清洗服务管理工作经验。
财务负责人具备初级及以上会计职称或从事专业岗位不少于1年的工作经历。
有2名及以上具有安全生产培训证书的专业技术人员，项目经理2人以上，项目主管2人以上，企业培训师1人以上，安全生产主任1人以上。
企业员工持证上岗率不少于20%，员工岗前培训率达100%（包括线上和线下培训课程）。
设备设施要求
高空外墙清洗服务设备设施能力要求见表3
设备设施能力要求
	序号
	设备设施
	要求

	1
	工作绳
	

	2
	安全绳
	

	3
	吊板（座板）
	

	4
	安全带
	

	5
	自锁器
	[bookmark: _GoBack]

	6
	U型卡
	

	7
	玻璃刮
	

	8
	板刷
	


内部管理要求
具有健全的技术、质量、安全和监测管理制度并得到有效执行。通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证并在有效期内。
严格照章履行社保义务，企业员工购买保险（含商业险）达100%。
具有健全的组织架构，架构职责明确，人员配备齐全。
遵纪守法要求
1年内未发生人员死亡安全生产事故。
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